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Lasting Connections

SAFE GUARD 62F AIR & SAFE VISION AIR
Safe Guard 62F Air & Safe Vision Air are our first safety helmets of their kind in our product range—designed for full head 

protection and maximum comfort. 

Safe Guard 62F Air is a flip-up safety helmet with grinding visor, auto-darkening filter (ADF), and ear defenders, all pre-

pared for our air systems. It’s perfect for switching between welding and grinding with ease. The Safe Vision Air offers 

the same protection—grinding visor and ear defenders prepared for air—but without the ADF, ideal for grinding and 

cutting tasks. 

A key feature of both helmets: the integrated ear defenders, ensuring excellent hearing protection in noisy environments.

SAFE GUARD 62F AIR SAFE VISION AIR

Safety helmet with grinding visor +
SNR 34 ear defenders

Safety helmet with grinding visor &
ADF welding flip + SNR 34 ear defenders

Kestäviä yhteyksiä

SAFE GUARD 62F AIR & SAFE VISION AIR
Safe Guard 62F Air ja Safe Vision Air ovat tuotevalikoimamme ensimmäiset tämän tyyppiset suojakypärät. Ne on
suunniteltu suojaamaan koko päätä ja tarjoamaan erinomaista käyttömukavuutta.

Safe Guard 62F Air on ylös käännettävällä hitsausmaskilla varustettu suojakypärä, jossa on hiontavisiiri,
automaattisesti tummuva hitsauslasi (ADF) ja kuulonsuojaimet. Kypärä on yhteensopiva puhallinjärjestelmiemme
kanssa, ja sillä on helppo siirtyä hitsauksesta hiontaan. Safe Vision Airissa on samanlainen hiontavisiiri ja
puhallinjärjestelmää varten valmistellut kuulonsuojaimet, mutta ei ADF-hitsauslasia. Se soveltuu hiontaan ja
leikkaamiseen.

Molempien kypärien integroidut kuulonsuojaimet suojaavat kuuloa tehokkaasti meluisissa työympäristöissä.

Suojakypärä, jossa hiontavisiiri, ylös käännettävä
ADF-hitsausmaski ja SNR 34 -kuulonsuojaimet

Suojakypärä, jossa hiontavisiiri ja SNR 34
-kuulonsuojaimet
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ADF SAFE GUARD 62 AIR

Safe Guard 62 ADF

Open state + Shade range  4 / 5-8 / 9-13

Number of Sensors 4

Display - ISO Certification V1

Colour True colour technology

Viewing area 100 x 62 mm

Working temp. range -5 °C to +55 °C

Battery type Built-in CR2025 button cell

ADF on/off Auto-On / Auto-Off 

Certification CE ; UKCA

    

PART LIST
No. Description Art. No.

1 Safe Guard 62F Air 89328

2 Safe Vision Air 89329

3 Face-seal 89333

4 Front Cover Lens 89604

5 ADF Safe Guard 62 89571

6 Inner cover lens 89491

7 Dioptre 1.0 32444

7 Dioptre 1.5 32445

7 Dioptre 2.0 32452

7 Dioptre 2.5 32456

8 Flip-Element Safe Guard 62 89332

9 Grinding Visor 89330

10 SNR 34 Ear-defenders 89495

PACKAGING & SHIPMENT
Product name Packaging units Art. No.

Safe Guard 62F Air 1 helmet in 

1 carton unmixed

89328

Safe Vision Air 89329
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SAFE GUARD 62 AIR - ADF-HITSAUSLASI
Safe Guard 62 - ADF

Avoin tila ja tummuusaste 4 / 5–8 / 9–13

Anturien määrä 4

Optinen luokka (ISO) V1

Värit Luonnolliset värit

Näkökenttä 100 × 62 mm

Käyttölämpötila −5 °C ... +55 °C

Paristo Sisäänrakennettu CR2025-nappiparisto

ADF:n käynnistys/sammutus Automaattinen

Hyväksynnät CE; UKCA

VARAOSAT
Nro Kuvaus Tuotenro

1 Safe Guard 62F Air 89328

2 Safe Vision Air 89329

3 Kasvotiiviste 89333

4 Visiirin ulompi suojalasi 89604

5 Safe Guard 62 - ADF-hitsauslasi 89571

6 Sisempi suojalasi 89491

7 Diopterilinssi +1,0 32444

7 Diopterilinssi +1,5 32445

7 Diopterilinssi +2,0 32452

7 Diopterilinssi +2,5 32456

8 Safe Guard 62 - kääntöosa 89332

9 Hiontavisiiri 89330

10 SNR 34 -kuulonsuojaimet 89495

PAKKAUS JA TOIMITUS
Tuote Pakkaus Tuotenro

Safe Guard 62F Air 1 kypärä / laatikko 89328

Safe Vision Air 1 kypärä / laatikko 89329
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